
 

CAMPA   
devient 

Radiateur de salle de bains connecté à 
façade active en céramique, lave, verre.
Double effet :  inertie pilotée et chaleur douce 

. Façade en verre pierre de lave ou céramique ou verre trempé

. Nouvelle interface nativ 
 -Écran graphique couleur
 -Effacement automatique heures de pointe 
 -Synchronisation entre appareils

. Détection d’absence

. Détection de fenêtre ouverte
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FINITIONS

RÉGULATION nativ

•  Programmation libre et pré-enregistrée
•  Indicateur comportemental
•  Détecteur de présence rétractable
•  Détecteur de fenêtre ouverte
•   Verrouillage des commandes ou encadrement 

de la température de consigne par code PIN (fonctions hôtellerie)
•  Conforme au Certificat d’Économie d’Énergie (CEE)

MODÈLE

 Emplacement du boîtier de commande

Terre de Mars Marbre blanc Blanc ardoise Reflet Brut de lave

BARRE PORTE-SERVIETTES SUPPLÉMENTAIRE

NOIR  BLANC  

BARRE PORTE-SERVIETTES SUPPLÉMENTAIRE KITBCV2SEPB KITBCV2BCCB

Mono 230 V

IP 21 - IK 07 - Classe 2 Garantie 5 ans

* Épaisseur au mur avec dosseret de fixation (ép. dosseret : 45 mm).

PUISS. LARG. HAUT. ÉPAISS.* POIDS
REFLET  

watts mm mm mm kg

1000 450 1650 194 33,5 K161733

PUISS. LARG. HAUT. ÉPAISS.* POIDS
BRUT DE LAVE  

watts mm mm mm kg

1000 450 1650 194 46 K160723

PUISS. LARG. HAUT. ÉPAISS.* POIDS
TERRE DE MARS  MARBRE BLANC  BLANC ARDOISE     

watts mm mm mm kg

1000 450 1650 194 37,5 K164733 K164713 K164723

HUG nativ
•  Format : Vertical
•  Façade en céramique, pierre de lave naturelle ou verre trempé 
•  5 finitions

* * Livré avec une barre porte serviette. Finition noire ou blanche.

Compatible avec la  
passerelle intuis connect

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FAÇADE EN CERAMIQUE

FAÇADE EN VERRE TREMPÉ

FAÇADE EN PIERRE DE LAVE NATURELLE


